
T
ra

n
s
fo

rm
a
d

o
re

s
 T

R
A

N
S

F
O

R
M

A
D

O
R

E
S

TR-33

SACISACISACISACISACISACISACISACISACISACI TRANSFORMADORES TRANSFORMADORES

TRANSFORMADOR ENCAPSULADO EN RESINA TU60PRI

PRIMARIO  PASANTE

MODELO TU 60PRI

Cable Ø62

Precisión 0,5 S

Ipn / Isn (A) VA

400 / 5 5*

DIMENSIONES TU60PRI

TU60PRI (con cable incorporado)  

DATOS  DE  SEGURIDAD

Sobrecarga continua 1,5 x In

Intensidad térmica nominal de cortocircuito 60 x In

Intensidad dinámica nominal 2,5  x  Ith

Tensión de servicio 720 V c.a

Tensión de ensayo 3 kV, 1 min.

Clase de aislamiento A

INFORMACIÓN A DICIONAL

Normas EN 61869-2

Temperatura de funcionamiento -10 ºC  a +60º C

Temperatura de almacenamiento -25  º C   a  +75  º C

Tipo de resina Poliuretano

Nivel de inflamabilidad UL V0.

Dimensiones en mm.
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(Grueso 37 mm)

Transformador encapsulado en resina, gama extendida de 150% con cable incorporado de:
2 2

   6 metros (2x1,5 mm ) ó 6 metros (2x2,5 mm ) 
2

 10 metros (2x2,5 mm )

* Al inicio del cable
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