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Дополнительная информация
Стандарт EN 61869-2

-15 ºC  a +45º C

-25  º C   a  +75  º C

/5 y /1 A

Рабочая температура 
Температура хранения 

Номин. вторичный ток
Длина кабеля 1 m

1,5 x In

60 x In

2,5  x  Ith

720 V c.a.

3 kV, 1 min.

             Данные по безопасности
Постоянная перегрузка
Номин. кратковрем. ток термич. стойкости
Номинальный динамический ток
Рабочее напряжение (Макс.)
Испытательное напряжение
Частота 50-60 Hz

Техничские характеристики

Трансформаторы тока 

TA36PTA36P

Разборный трансформатор тока серия mini TA24P, TA36P

TA24P

Серия mini TA24P и TA36P
Модель TA24P TA36P

Шина - -

Диаметр кабеля Ø24 Ø36

Класс точности 0,5 1 0,5 1

Ipn VA VA

100 1 1

200 1 1 1

300 1,5 1 1,5

400 1 1,5 2,5 5

500 5 7,5

600 5 10

Габариты в мм.

ООО "Триумф-Инжиниринг"

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 17

Tel.: +7 (495) 587-04-23

www.saci-rus.ru

info@triumph.engineering


	Página 2



