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РУКОВОДСТВО ПО ИНТЕРФЕЙСУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
P/N 7593937_01 - Russian - Перевод оригинального документа -

Руководство по OLED-интерфейсу пользователя,+P/N 7593649+‐� Руководство по эксплуатации расплавителя,+P/N 7593648‐�

Руководство по монтажу,+P/N 7593936 �  

Вся документация на расплавители ProBlue Flex находится по адресу www.NordsonADHinfo.com

Типы интерфейса пользователя   

1. Интерфейс пользователя на органических светодиодах или OLED

СИД
состояния

системы

OLED-
дисплей

Нагреватель

В начало
Очистка/

сброс
предупр.

Справка

Навигация

Цифровая 
клавиатура

Индикаторы 

Доп.
элементы
главного 
управления

2. Интерфейс пользователя основного изготовителя
оборудования или OEM

СИД
состояния

системы

Насос

Нагреватели 

Связь

Индикаторы

Предупреждение - Присутствует
предупр. сигнал, такой как:
  - Предупр. сигнал зоны
  - Состояние предупр. системы

Сбой - Состояние сбоя. 
Неисправность оборудования 
требует откл. системы ввиду:
  - Неиспр. состояния зоны
  - Неиспр. состояния системы

Стоп - Мигающий красный. 
Машина инициирует останов при 
обнаружении дефектов продукции 
или неисправностей оборудования, 
не требующих откл. системы.

Работа - Все условия для
производства выполнены.

Простой - Система ожидает выпол-
нения всех условий. Факторы, пре-
пятствующие состоянию работы:
  - Вкл./выкл. нагрева
  - Готовность по температуре
  - Вкл. задержки готовности
  - Вкл. снижения температуры

Сигналы СИДа состояния системы:

СИДы: 

  - При вкл. функций СИДы
главного управления загораются
зелеными светом.

Беспроводная 
связь

Снижение
темп.

Насос

  - При обнаружении функций
контрольные СИДы загораются
зелеными светом.

Клавиши навигации OLED-интерфейса пользователя

Принятие настроек пользователя

Переводит на следующее меню

Переводит на предыдущее меню

Переводит на предыдущий пункт меню выше

Переводит на следующий пункт меню ниже

Выключатели OLED-интерфейса пользователя

ВключенВыключен
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Функции интерфейсов пользователя  

Функции OLED-интерфейса пользователя:

Контроль состояния расплавителя:

Структура меню начального
экрана:

Состояние системы

Бак - Система заполнения - Вкл./Выкл.

Связь - Активна/Неактивна

Беспровод. связь - Активна/Неактивна

Давление

Температура

Загрузка программы

Управление программами

Расход (опция)

Журнал событий

Уровень в баке/Уровень заполнения

Параметры системы

Инструменты

Вкл./Откл. доп. главных
элементов управления:

Система заполнения (опция)

Связь

Насос

Нагреватели

Снижение темп.

Вкл./Откл. главных 
элементов управления:

Насос

Нагреватели

Снижение темп.

Функции OEM-интерфейса пользователя:  

Вкл./Откл.
насоса 

Вкл./Откл.
нагревателя

Включение беспроводной
связи (опция)

Контроль
состояния системы

Индикатор активности заполнения

Индикатор USB 
(если подключен)

Включение связи 
(включает управление через
удаленные входы и Fieldbus)
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Первоначальный запуск расплавителя    

� Выключатель расплавителя замкнут.

� Расплавитель проходит самотестирование.

� Кратковременно загораются все СИДы и индикаторы.

� Запускается мастер настройки для ввода в эксплуатацию.

Мастер настройки для ввода в эксплуатацию
OLED-интерфейса пользователя  

При первоначальном запуске расплавителя мастер настройки для ввода в эксплуатацию инициирует
процесс начальной настройки.

C

F

psi
кПа
bar

Формат даты

1234

График нагрева

Вкл.

Откл.

Язык

Английский

Немецкий

Китайский

Японский

Испанский

Нидерландский

Итальянский

Португальский

Французский

Дата

12-часовой

24-часовой

Установка часов

10.32 am

Единицы массы

lb

кг

Программы

Вкл.

Откл.

Формат времени

На начальном экране открывается меню настройки

Примечание: Переключение на другой язык

Пуск мастера

Загрузка пара-
метров с USB

происходит с задержкой около 30 секунд.

Температура
Журналы событий
Уровень в баке/Уровень заполнения
Параметры системы
Инструменты

Примечание: Здесь приведен стандартный перечень меню начального экрана.
Прочие меню доступны в зависимости от приобретенных опций.

Или ДД/ММ/ГГГГ

ММ/ДД/ГГГГ

ГГГГ/ММ/ДД

ММ/ДД/ГГГГ

Единицы
температуры

Единицы
давления

Ввести ИД.
расплавителя
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Настройка расплавителя с помощью OLED-интерфейса
пользователя     

Параметры системы

Авт. пуск насоса

1.

2.

Вкл.           для автоматического пуска насоса [По умолчанию: ВЫКЛ.].

3. Настройка уставки температуры

Включение зон

Шланги 1-6

Устройства нанесения 1-6
Включить устройства нанесения 1–6.

Запуск насоса

Нажать                  для вкл. насоса.
ИЛИ

Температура

Параметры системы

Темп. параметры

Общие параметры

Вкл.           нагревателей при запуске.

Уставка темп. для вкл. и нагреваемых зон [По умолчанию: 175 °C (350 °F)].

Уставка предела темп. перегрева и/или недогрева для нагреваемых зон: 

4.
Вкл.           для контроля и отправки предупреждений, если давление
превысит предельные уставки минимального/максимального давления.

Параметры системы

Давление

Регулировка и контроль давления воздуха

Нажать                 , выбрать насос и вкл.          .
ИЛИ

Включить шланги 1–6.

Ввод снижения темп.:

Темп. недогрева
По умолчанию: 25 °C (45 °F)
МИН.: 9°C (10 °F)/МАКС.: 60°C (110 °F)

Темп. перегрева
По умолчанию: 15 °C (27 °F) 
МИН.: 5°C (10 °F)/МАКС.: 61°C (110 °F)

По умолчанию: 50 °C (90 °F)
МИН.: 5°C (10 °F)/МАКС.: 60°C (120 °F)

Предельная уставка мин. давл. Предельная уставка макс. давл.
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Нижний предел давления 

483

По умолч.
МИН.
МАКС.

PSI БАР кПа
0 0,00 0
0 0
95 6,55 655

По умолч.
МИН.
МАКС.

PSI БАР кПа
100 6,90

5 0,34 34
100 6,90 690

690
0,00

По умолч.
МИН.
МАКС.

PSI БАР кПа
10 0,7 70
10 70
70 4,83 483

По умолч.
МИН.
МАКС.

PSI БАР кПа
70 4,83
10 0,69 70
70 4,83 483

0,69

По умолч.
МИН.
МАКС.

PSI БАР кПа
15 1,03 103
10 70
70 4,83 483

По умолч.
МИН.
МАКС.

PSI БАР кПа
70 4,83
20 1,38 138

100 6,90 690
0,69

Верхний предел давления

Диапазон уставок мин. давления Диапазон уставок макс. давления
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Последовательность меню OLED-интерфейса пользователя  

Загрузить

Удалить

Экспорт

Импорт

Сохранить как

Сохранить

Параметры заполнения

Темп. параметры

Параметры расхода
Параметры

Авт. пуск насоса
Контроль доступа

Входы-выходы системы

График нагрева

Предпочтения

Конфиг. системы

Техобслуживание

Отчеты/Журналы

Давление Журнал событий
Уровень в баке/

Общая уставка

Темп. параметры

Бак/Решетка

Коллектор

Шланг 1

Шланг 4

Шланг 5

Шланг 2

Устройство нанесения 1

Шланг 3

Устройство нанесения 3

Устройство нанесения 4

Устройство нанесения 5

Шланг 6

Устройство нанесения 6

Устройство нанесения 2

Расход Инструменты

Задержка готовности
Общие параметры

Интеллектуальное плавление
Параметры снижения темп.

Снижение температуры

Вкл.нагревателей при запуске
Предел темп. перегрева
Предел темп. недогрева

Авт. снижение темп.в системе
Ручное вкл. снижения темп. -

Контроль доступа
Изменить пароли
Сбросить пароли
Периоды таймаута пароля

Архивация
Восстановление

Управление ПО
Управление лицензиями
Просмотр сведений о системе
Ориг. заводская табличка
Принадлежности
Показать код конфигурации

Слив
Вкл./Откл.
Добавить событие нагрева
Добавить событие сниж. темп.
Показать/Изменить события

Предупреждение о диапазоне

Вход
Выход

ИД. расплавителя
Программы
Разрешение на управление удаленными программами

Мастер перезапуска

Экранная заставка
Регулировка контрастности

График нагрева

Язык
Единицы температуры
Единицы давления
Масштабирование давления

Формат даты
Дата
Формат времени

Единицы массы

Установка часов

Температура

Система заполнения

Связь (ВЫКЛ./ВКЛ.)

Нагреватели

Снижение темп.

Насос (ВЫКЛ./ВКЛ.)

Архивация/

Поскольку данный расплавитель
конфигурируемый, он может быть сконструирован
с различными опциями, выбираемыми при заказе.
Если доп. оборудование не установлено,
соответствующая опция будет неактивной.

Примечания:

Nordson

Изменить код конфигурации

Принудительное заполнение
Журнал событий
PIDS автонастройки
Калибровка пуст. состояния 
Калибровка полн. состояния

Сброс на заводск. параметры

5. Меню График нагрева доступны, если
только График активирован.

Предупр. о мин. давлении
Предупр. о макс. давлении

1. Меню Давление и Параметры регулирования

давления доступны, если только в расплавителе
установлен датчик давления. 

2. Интеллектуальное плавление активно,
если только распылитель имеет функцию
плавления клея по необходимости (MOD).

3. Меню Расход доступно, если только в
расплавителе установлена плата ATS. 

4. Загрузка программ и Управление программами

доступны, если только Программы активированы. 

6. Меню Контроль доступа доступны, если
только Контроль доступа активирован.
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Макс. время заполнения

Макс. время заполнения 
Временная задержка с предупр. до останова
Предупр. об открытой крышке
Время для предупр. об открытой крышке

MOD + Система заполнения

Бак + Система заполнения

Целевое время заполнения

Предупр. об открытой крышке
Время для предупр. об открытой крышке

Предупр. о низком уровне
Предел низкого уровня
Останов при опорожнении

Контроль уровня (только бак)

Предупр. о низком уровне
Предел низкого уровня
Останов при опорожнении
Предупр. об открытой крышке
Время для предупр. об открытой крышке

Уровень заполнения
Загрузка
программ

Управление
программами

Параметры
системы

(ВЫКЛ./ВКЛ.)

(ВЫКЛ./ВКЛ.)

(ВЫКЛ./ВКЛ.)

авт. выключение по времени

регулирования давления

Восстановление/Сброс

регулировки давления


