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Переносные источники питания ZTT DC и DC-АC для Связи, PV, EV, др.

Особенности：

2 . Переносной источник питания

состоит из алюминиевого кейса, 

обладающего высокой прочностью и 

лаконичным внешним видом. У кейса 

имеются замки, встроенные ручки, 

колесики, и выдвижная ручка



Уважение к качеству / Ориентация на клиента / Стремление к лучшему 5

Переносные источники питания ZTT DC и DC-АC для Связи, PV, EV, др.

Особенности：

3. Переносные источники питания

имеют стандартные розетки/клеммы с 

функциями ввода переменного тока, 

вывода переменного и постоянного 

тока соответственно, для 

удовлетворения требований к 

нагрузкам переменного или 

постоянного тока в различных 

сценариях  

      Передняя панель - вид сверху

ZTT DC 
Постоянного тока

ZTT DC-AC
Постоянного и 
переменного тока
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Переносные источники питания ZTT DC и DC-АC для Связи, PV, EV, др.

       Основные технические параметры ZTT DC и DC-AC (на основе ZTT48100)：

Наименование Значение

Ном. выходное напряжение, В 48

Номинальная ёмкость С10, А.ч 100

Напряжение заряда, В 54

Максимальный ток заряда, А   100  

Максимальный ток разряда, А   100

Плотность энергии, Вт.ч/кг ≥60

0～+55

-20~+55
Рабочий диапазон температуры,℃    

Оптим. температура хранения,℃ -10~+45

 Рабочая влажность среды (RH) 5%～95%

IP исполнение кейса IP53

     Постоянного тока  (DC)：    Переменного тока (AC)：

Наименование Значение

Ном. выходное напряжение, В 220

Ном. выходная мощность, Вт 2000

Диапазон входного напряжения, В 176-264

Фактор мощности ≥0.9

КПД, % ≥87

Частота выходного напряжения, Гц 50




