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О программе BBconn Cloud
BBconn Cloud представляет собой веб-приложение, используемое для
настройки систем управления Nordson.

Назначение BBconn Cloud:
S Управление учетными записями
S Регистрация и управление одной или несколькими системами

управления Nordson
S Управление лицензиями
S Управление пользователями, связанными с одной или

несколькими системами управления Nordson
S Загрузка обновлений ПО

S Настройка системы
S Определение настроек среды выполнения и системы
S Просмотр и управление кодами конфигурации системы

управления и принадлежностями
S Определение гибкой карты ПЛК
S Создание программ нанесения
S Просмотр журналов и отчетов
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Принцип действия
Веб-приложение BBconn Cloud может использоваться для настройки
системы управления. Используя USB-накопитель, с помощью файла
.NOR можно экспортировать настройки системы, импортировать
программы и журналы событий/отчетов из системы управления
обратно в BBconn Cloud для просмотра.

В настоявшем руководстве приведено подробное описание
использования инструмента BBconn Cloud. Более подробные сведения
о функциях и опциях каждой среды выполнения/системы можно найти
в сопроводительной документации на конкретную систему.

ПРИМЕЧАНИЕ:
S USB-накопитель, используемый при передаче файлов между

системой управления и BBconn Cloud, должен быть
отформатирован в файловой системе FAT или FAT32. Иные
форматы, в частности NTFS и exFAT, не поддерживаются.
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Начало работы
Процедура ввода в эксплуатацию расплавителя состоит из двух
пунктов:

Пункт См. ... Описание

1
Руководство по эксплуатации
или монтажу изделия,
представленное вместе с
системой управления.

S Выполнить монтаж и подключить питание к
расплавителю.

S Соединить расплавитель с ПЛК или подключить
дополнительный сенсорный экран Nordson.

2 Настоящее руководство
пользователя BBconn Cloud

S Зарегистрировать и настроить учетную запись
BBconn Cloud.

S Используя веб-приложение BBconn Cloud, создать
файл .NOR, содержащий рабочие настройки
системы, и дополнительный файл .PLC для
интеграции ПЛК, который можно импортировать в
систему управления.

S По завершении экспортировать настройки в файл
.NOR, который можно импортировать в систему
управления.

Далее в настоящем руководстве описаны операции, перечисленные в
пункте 2.

ПРИМЕЧАНИЯ:
S USB-накопитель, используемый при передаче файлов между

системой управления и BBconn Cloud, должен быть
отформатирован в файловой системе FAT или FAT32. Иные
форматы, в частности NTFS и exFAT, не поддерживаются.

S При выполнении операций, перечисленных в пункте 1,
руководствоваться сопроводительной документацией на
систему управления. Для просмотра и вывода на печать
документации можно воспользоваться медиа-центром BBconn
Cloud.
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Создание учетной записи BBconn Cloud
Веб-приложение BBconn Cloud можно использовать на большинстве
устройств с обозревателем Интернета. Поддерживаются следующие
обозреватели:

Обозреватель Версия
Macintosh

ВерсияWindows Iphone Устройства Droid

Apple Safari 10.12 Sierra и
новее

Отсутствует 10.12 Sierra и
новее

Отсутствует

Google Chrome Версия 79.0 и
новее

Версия 79.0 и
новее

Версия 79.0 и
новее

Версия 79.0 и
новее

Microsoft Internet
Explorer

Не
поддерживается

Не
поддерживается

Не
поддерживается

Не
поддерживается

Mozilla Firefox Версия 68.0 и
новее

Версия 68.0 и
новее

Edge
Версия 44.18362
и новее

Версия -
44.18362 и новее,
обработчик
обозревателя -
EdgeHTML
18.1836

UC Browser Версия - 7.0 и
новее

Версия - 7.0 и
новее

ПРИМЕЧАНИЕ:
S Учетную запись BBconn Cloud могут использовать несколько

неосновных пользователей. Более подробную информацию см. в
разделе Добавление неосновного пользователя.

1. Найти и записать заводской и уникальный идентификационный
номера расплавителя. Обычно данная информация находится на
нижней раме установки. Эта информация понадобится при
создании учетной записи BBconn Cloud.

2. Открыть поддерживаемый обозреватель и ввести следующий
URL-адрес: https://bbconncloud.nordson.com.

3. Выбрать Регистрация и ввести нужную информацию. По
завершении выбрать ДАЛЕЕ.
Примечания:
S При вводе номера телефона вводить только цифры – без

дефисов и скобок. Код страны вводится автоматически в
зависимости от выбранной страны.

S Можно записать свои имя пользователя и пароль.
S Поле кода конфигурации заполняется автоматически после

ввода заводского и уникального идентификационных номеров.
S Для создания учетной записи необходимо Согласиться с

условиями предоставления услуг и политикой
конфиденциальности Nordson.Щелкать по ссылкам, чтобы
получить более подробную информацию.
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4. Для завершения регистрации выбрать Принять и
зарегистрироваться. На зарегистрированный адрес эл. почты
будет отправлено письмо. Если письмо от
bbconncloud@nordson.com отсутствует в папке входящих
сообщений, следует проверить папку "Массовая рассылка" или
"Спам".
S Открыть письмо и щелкнуть на ссылке Подтвердить адрес эл.

почты.
S Новый обозреватель откроет Nordson BBconn Cloud. Еще раз

нажать кнопку ПОДТВЕРДИТЬ АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ, а затем
нажать кнопку ВХОД В СИСТЕМУ, чтобы начать настройку
расплавителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. в следующем разделе Вход в учетную запись
BBconn Cloud.
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Вход в учетную запись BBconn Cloud
1. Открыть поддерживаемый обозреватель и ввести следующий

URL-адрес: https://bbconncloud.nordson.com.
2. Ввести Адрес эл. почты и Пароль.

ПОДСКАЗКА: Выбрав опцию Запомнить мои данные?, можно
сохранить свою информацию для входа, чтобы не вводить ее
каждый раз, когда нужно войти в учетную запись BBconn Cloud.

3. Выбрать ВХОД. Открывается домашняя страница BBconn Cloud.
См. в следующей таблице подробное описание каждой опции.

Регистрация модели

Учетная запись неосновного
пользователя

Средство настройки

Медиа-центр

Управление лицензиями

Центр справки

Недавно просмотренные
Файлы журнала событий

Добро пожаловать, (имя пользователя)
Благодарим за использование BBconn Cloud, ваша панель управления готова к использованию.ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Недавно созданные
или импортированные файлы настроек

Рис. 1 Домашняя страница BBconn

ПРИМЕЧАНИЕ: Продолжение см. в разделе Настройка среды
выполнения.
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Значок Значение Обеспечивает следующие возможности ...
Панель
управления

Возврат на панель управления.

Регистрация
модели

S Служит для добавления дополнительных систем управления
к данной учетной записи. Поддерживается неограниченное
количество систем управления.

S Просмотр и правка заводского номера, уникального
идентификационного номера (УИН) и описания
расплавителя.

S Просмотр, правка, правка как нового файла и удаление
файлов .NOR или редактирование описания файла .NOR.
Примечание: файлы .NOR содержат настройки системы и
программы, которые можно редактировать и
экспортировать на другие расплавители такой же
модели/конфигурации. Также доступен просмотр журналов
и различных отчетов. Аналогичным образом можно
импортировать файлы .NOR с расплавителя в BBconn Cloud
для поиска неисправности или редактирования
конфигурации и программ.

S Загрузка имеющегося файла .NOR на USB-накопитель,
чтобы его можно было выгрузить в системы управления
такой же модели/конфигурации.

Учетная
запись
неосновного
пользователя

Добавление пользователей к учетной записи BBconn Cloud.
Пользователям можно предоставлять доступ с правом
чтения/записи или только чтения.
Примечания:
S Новому пользователю отправляется электронное письмо

для подтверждения и установки пароля.
S Неосновной пользователь должен иметь уникальный

адрес эл. почты (и имя пользователя).
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Обеспечивает следующие возможности ...ЗначениеЗначок
Средство
настройки

Служит для создания или изменения системных и рабочих
настроек, сохраненных в файле .NOR.Можно выбрать один из
следующих вариантов:
S Загрузить с USB-накопителя/Компьютера: изменение

файла .NOR, экспортированного с расплавителя.
S Использовать прежний файл: изменение самой

последней версии BBconn Cloud файла .NOR.
S Создать новый: генерирование файла .NOR на основе

заводских настроек по умолчанию.
Примечания:
S Имя файла .NOR имеет следующую структуру: [имя

системы управления] _2019-09-29_220813.nor, где
2019-09-29 является датой, а 220813 временем (включая
секунды).

S Также можно просмотреть хронологический список
недавно созданных или импортированных файлов .NOR,
выбрав ссылку Недавно созданные или
импортированные файлы настроек на домашней
странице.Файл .NOR можно редактировать или
импортировать на USB-накопитель, отформатированный
в файловой системе FAT или FAT32.

Медиа-центр S Загрузка последнего обновления ПО системы управления.
S Загрузка актуальной документации по системе управления.

Управление
лицензиями

Покупка одной или нескольких лицензий для новых функций
или опций по мере их выпуска.
Примечание:
S Для некоторых лицензий требуется дополнительное

оборудование.
Центр справки Просмотр справки по использованию приложения BBconn

Cloud.
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Получение обновлений и справки
С помощью МЕДИА-ЦЕНТРА

Войдя в свою учетную запись, выбрать МЕДИА-ЦЕНТР для доступа к
следующим ресурсам:
S Последние обновления ПО
S Сопроводительная документация, включая руководства,

инструкции, спецификации, пресс-релизы и видео-учебники

С помощью ЦЕНТРА СПРАВКИ
Войдя в свою учетную запись, выбрать ЦЕНТР СПРАВКИ для доступа к
справке BBconn Cloud.

Обращение к нам
Только для технической поддержки по BBconn Cloud: щелкнуть в
правом нижнем углу любой страницы. Ввести свои имя, фамилию,
адрес эл. почты и (в поле сообщения) свой вопрос к администратору
BBconn Cloud.

При возникновении вопросов и проблем обращаться к местному
представителю службы технической поддержки Nordson.
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Определение настроек среды выполнения
Можно продолжить, если уже выполнено следующее:
S Распаковка и монтаж системы управления
S Монтаж имеющегося дополнительного оборудования
S Создание учетной записи BBconn Cloud
S Выполнен вход в BBconn Cloud и выбрано СРЕДСТВО

НАСТРОЙКИ.
Как описано выше, файл .NOR содержит все необходимые для
производства настройки среды выполнения и системные настройки
для используемой системы управления. По завершении необходимо
загрузить файл .NOR на USB-накопитель и импортировать файл .NOR в
систему управления. Этот процесс подробно описан далее в
настоявшем руководстве.

В следующих разделах приведены инструкции по использованию
файла .NOR с BBconn Cloud.

ПРИМЕЧАНИЕ:
S USB-накопитель, используемый при передаче файлов между

системой управления и BBconn Cloud, должен быть
отформатирован в файловой системе FAT или FAT32. Иные
форматы, в частности NTFS и exFAT, не поддерживаются.
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Об управлении файлами .NOR
Для продолжения войти в учетную запись BBconn Cloud и выполнить:

Создание, просмотр/правка или
загрузка…

Затем ...

10 недавно просмотренных или
отредактированных файлов .NOR

На домашней странице щелкнуть Недавно созданные или
импортированные файлы настроек.
S Выбрать ссылку, соответствующую файлу .NOR, который

хотите Просмотреть (изменить) или Загрузить. Откроется
список 10 недавно использовавшихся файлов .NOR.
Самый последний будет первым в списке.

S Выбрать значок для необратимого удаления файла
.NOR из учетной записи.

Ранее созданный или
импортированный файл .NOR
(все ранее просмотренные или
измененные файлы .NOR)

На домашней странице выбрать РЕГИСТРАЦИЯ МОДЕЛИ,
затем выбрать , соответствующий расплавителю
(заводской номер, УИН), для просмотра всех файлов .NOR,
созданных для данного расплавителя.
S Выбрать , соответствующий файлу .NOR, который нужно

ПРАВИТЬ, ПРАВИТЬ КАК НОВЫЙ ФАЙЛ или УДАЛИТЬ.
S Выбрав ЗАГРУЗКА, сохранить копию в папку Загрузки на

компьютере. Затем файл .NOR можно скопировать на
USB-накопитель и импортировать на расплавитель.

Загрузка (выгрузка) файла .NOR с
расплавителя на USB-накопитель

S Подробнее см. в разделе Архивация данных и
восстановление расплавителя.

S На домашней странице выбрать СРЕДСТВО
НАСТРОЙКИ, затем ЗАГРУЗКА С USB/КОМПЬЮТЕРА и
перейти к месту размещения файла .NOR на
USB-накопителе или компьютере.

S Вести краткое описание, например, с какого
расплавителя он получен или намеченные изменения.
Нажав ОТПРАВИТЬ, загрузить файл .NOR для
просмотра/изменения.

Открытие самого последнего из
просмотренных или измененных
файлов .NOR

S На домашней странице выбрать СРЕДСТВО
НАСТРОЙКИ, затем ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕЖНИЙ
ФАЙЛ.

S Подтвердив имя файла .NOR и нажав ОТПРАВИТЬ,
загрузить файл .NOR для просмотра/изменения.

Создание нового файла .NOR с
заводскими настройками по
умолчанию

S На домашней странице выбрать СРЕДСТВО
НАСТРОЙКИ, затем СОЗДАТЬ НОВЫЙ.

Загрузка текущего файла .NOR Выполнив изменение настроек, выбрать ссылку ЗАГРУЗИТЬ
ФАЙЛ NOR в левом нижнем углу страницы.
S Файл .NOR сохранен в папке Загрузки на компьютере.

Затем файл .NOR можно скопировать на USB-накопитель
и импортировать на расплавитель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выгрузив файл .NOR, BBconn Cloud автоматически
добавляет файл .NOR к соответствующему зарегистрированному
расплавителю. Если файл .NOR, получен с расплавителя, не
зарегистрированного в данной учетной записи, BBconn Cloud добавит
расплавитель в список регистрации моделей.
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Использование СРЕДСТВА НАСТРОЙКИ
Войдя в свою учетную запись и создав или открыв имеющийся файл
.NOR, можно просмотреть и задать следующее:
S Настройки среды выполнения
S Настройки системы
S Настройки связи
S Инструменты
S Программы
Каждое СРЕДСТВО НАСТРОЙКИ подробно описано в следующих
разделах.

ПРИМЕЧАНИЕ: За подробной информацией о каждой функции и опции
управления обращаться к сопроводительной документации на систему
управления.

Настройки среды выполнения
Использовать настройки среды выполнения для определения
настроек, специфических для конкретной системы управления и
производственного процесса, таких как величины давления,
температуры и расхода.

За подробной информацией о каждой функции и опции управления
обращаться к сопроводительной документации на систему управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки среды выполнения можно дополнительно
сохранить в программе. Подробнее см. под заголовком Управление
программами.
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Настройки системы
Использовать настройки системы для определения обычно
одноразовых системных настроек, которые не входят в программу, но
необходимы для нормальной работы системы управления. К ним
относятся, например, предпочтения, язык, единицы измерения
температуры, формат времени/даты, настройки сети и ввода-вывода
системы и многие другие.

За подробной информацией о каждой функции и опции управления
обращаться к сопроводительной документации на систему управления.
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Коммуникационная интеграция ПЛК
Процедура контроля в режиме реального времени и управления
системой управления с помощью ПЛК состоит из пяти пунктов:

Пункт Описание

1

Определение настроек сети и ПЛК – СРЕДСТВА НАСТРОЙКИ | НАСТРОЙКИ
СИСТЕМЫ / СЕТЬ
Поскольку практически все данные расплавителя доступны по одному из множества
сетевых протоколов, таким как Profinet и Ethernet IP, основная машина может управлять
большинством или всеми рабочими функциями системы управления.

2

Загрузить из МЕДИА-ЦЕНТРА соответствующий начальный набор ПЛК для
конкретных системы управления и изготовителя ПЛК.
Компания Nordson разработала начальные наборы для большинства систем управления,
чтобы ускорить отладку ПЛК силами инженера. Начальные наборы содержат данные и
инструменты, облегчающие интеграцию системы управления в основную машину с
минимальными затратами времени.
В начальные наборы для интеграции в основную машину (PMI) входят следующие
инструменты:
S Инструкции по добавлению (AOI) для Allen Bradley или функциональные блоки для

Siemens
S Поддерживается только предварительно настроенная циклическая карта.

Необходимо использовать пользовательскую циклическую карту, полученную от
Nordson. В противном случае Инструкции по добавлению (AOI) работать не будут.

S Краткое руководство по началу работы и видео
S Руководство программиста и все необходимые файлы GSD/GSDML, примеры кода и

экрана ЧМИ.

3

Используя BBconn Cloud, создать файл .PLC, содержащий карту ADI.
См.:
S Следующий раздел, Создание и настройка файла карты ADI
S Раздел Понимание системы взаимосвязи данных Nordson

4 Экспортировать файл .PLC из BBconn Cloud в систему управления.
См. Экспорт файла .PLC из BBconn Cloud далее в настоящем руководстве.

5 Запрограммировать связь .PLC с системой управления.
См. начальный набор ПЛК для своей системы управления и изготовителя ПЛК.

В следующих разделах подробно описаны пункты 3 и 4.

ПРИМЕЧАНИЯ:
S Для просмотра, создания и изменения файлов .PLC необходимо

использовать BBconn Cloud.
S Система управления поставляется с циклической картой по

умолчанию, называемой картой ADI. Эта карта содержит
раздел, предварительно настроенный в соответствии с оценкой
Nordson того, что большинство клиентов выберет для своего
ЧМИ, а также свободный раздел для пользовательских данных.

S При использовании в сетевой системе расплавители Nordson
всегда действуют как ведомые.
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Создание и настройка файла карты ADI
Система управления поставляется с циклической картой по
умолчанию, называемой картой ADI (Application Data Identifier –
идентификатор данных приложения). Карта создана с предварительно
настроенным разделом записей, но при необходимости может быть
дополнена другими элементами.

1

3

2
Заполнение

СОХРАНИТЬ

Расход
Общие

ПОЛЕ ЧТЕНИЯ CFG (НА ПЛК) ПОЛЕ ЗАПИСИ CFG (НА ПЛК)

СЛОВО НОМЕР ADI СЛОВО НОМЕР ADI
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Состояние заполнения

Заполнение

СЛОВА ЧТЕНИЕ ЗАПИСЬ НОМЕР ADI

Управление заполнением

Текущий уровень
заполнения
Целевой уровень
заполнения
Макс. время заполнения
Время предупр. об
открытой крышке
Заполнение вкл.

4
4

1
1

1
1
1

ДА
НЕТ

ДА
ДА

ДА
ДА
ДА

НЕТ
ДА

НЕТ
ДА

ДА
ДА
ДА

1300
1301

1302
1303

1304
1305
1306

Двигатель/насос
Температура

СЛОВА ЧТЕНИЕ ЗАПИСЬ НОМЕР ADI

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Настройка данных и интерфейса ПЛК

4

ИМПОРТ ЭКСПОРТ

Рис. 2 Экран настройки взаимосвязи и интерфейса ПЛК
1. Заголовки столбцов СЛОВА, ЧТЕНИЕ,

ЗАПИСЬ и НОМЕР ADI
2. Группы параметров

3. Карты Чтение/Запись
данных

4. Развернутая группа
параметров (показана
группа заполнения)

1. Для продолжения войти в учетную запись BBconn Cloud, затем
выполнить:
S Выбрать СРЕДСТВО НАСТРОЙКИ – создать или загрузить файл

.NOR.
S Выбрать НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ | СВЯЗЬ С ПЛК. Откроется

экран настройки взаимосвязи и интерфейса ПЛК.
2. Развернуть выбранную группу, нажимая стрелку вниз рядом с

каждой группой параметров (например, Общие и Температура).



Неправильная операция
перетаскивания

Правильная операция
перетаскивания
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3. Выбрав Номер ADI, перетащить его в столбец Поле чтения CFG
(на ПЛК) или Поле записи CFG (с ПЛК).
Система заполняет столбцы автоматически в зависимости от числа
слов, необходимых для каждого параметра.
S Настройки ЧТЕНИЕ можно перетаскивать только в поле

ЧТЕНИЕ.
S Настройки ЗАПИСЬ можно перетаскивать только в поле

ЗАПИСЬ.
S Если настройка имеет атрибуты ЧТЕНИЕ и ЗАПИСЬ, например,

целевой уровень заполнения (13003), ее можно добавлять как в
поле ЧТЕНИЕ, так и в поле ЗАПИСЬ. BBconn Cloud игнорирует
недопустимые операции.

S При попытке перетаскивания в недоступное поле или
неправильном положении курсора отображается красный
кружок, перечеркнутый красной линией.

S Если перетаскивание принято, отображается значок
копирования, сигнализирующий, что можно отпустить левую
кнопку мыши.

4. Выбрать Сохранить для сохранения изменений или Отмена для
выхода без сохранения.
Если выбрано Сохранить, BBconn Cloud присваивает имя файлу
.PLC и сохраняет его (или, в зависимости от настройки
обозревателя, отображает приглашение к сохранению) на
компьютере в папке Загрузки. Структура имени файла .PLC
представляет собой случайный набор цифр.

5. Продолжить, выполнив следующее:
S См. Экспорт файла .PLC из BBconn Cloud.
S При импорте файла .PLC руководствоваться сопроводительной

документацией на систему управления.

ПРИМЕЧАНИЯ:
S В одном ПОЛЕ не могут находиться дубликаты. Например,

"Состояние заполнения" не может присутствовать в поле
ЧТЕНИЕ дважды. BBconn Cloud игнорирует недопустимые
операции.

S BBconn Cloud автоматически размещает запросы на
сопоставление ADI в последовательном порядке. Например,
если в поле ЧТЕНИЕ не введены никакие данные, и
предпринимается попытка перетащить "Состояние заполнения"
(13000) в слот номер 9, BBconn Cloud автоматически направляет
эту запись в слот 0 или в первый свободный слот.

S Для удаления записи ADI необходимо щелкнуть левой кнопкой
мыши внутри поля, которое нужно удалить, и стереть все цифры
клавишей BACKSPACE; затем для выхода из поля щелкнуть
левой кнопкой мыши в другом месте экрана. Запись ADI
удалена.
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Экспорт файла .PLC из BBconn Cloud
В зависимости от используемой системы управления файл .PLC можно
экспортировать, выполнив следующее:
S Выбрав Сохранить на странице Экран настройки

взаимосвязи и интерфейса ПЛК. BBconn Cloud сохраняет
файл .PLC в папку Загрузки на компьютере.

S Файл .PLC также включен в файл .NOR и будет устанавливаться
в системе при восстановлении.

1. Для продолжения войти в учетную запись BBconn Cloud, затем
выполнить:
S Выбрать СРЕДСТВО НАСТРОЙКИ – создать или загрузить

файл .NOR.
S Выбрать НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ | СВЯЗЬ С ПЛК. Откроется

экран настройки взаимосвязи и интерфейса ПЛК.
2. Выбрать ЭКСПОРТ.Файл .PLC сохранен в папке /ЗАГРУЗКИ на

компьютере. После этого можно перенести файл в коневой каталог
USB-накопителя, отформатированного в системе FAT или FAT32, а
затем вставить накопитель в соответствующее гнездо системы
управления.

Структура имени файла .PLC представляет собой случайный набор
цифр.

ПРИМЕЧАНИЯ:
S Импорт файла .PLC в систему управления выполняется в четыре

этапа, см. руководство по системе управления.
S При использовании средства настройки взаимосвязи и

интерфейса ПЛК для загрузки файла .PLC последний является
отдельным файлом.

S При загрузке файла .NOR из BBconn Cloud файл .PLC включен в
файл .NOR наряду с прочим.

S USB-накопитель, используемый при передаче файлов между
системой управления и BBconn Cloud, должен быть
отформатирован в файловой системе FAT или FAT32. Иные
форматы, в частности NTFS и exFAT, не поддерживаются.
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Внесение изменений в файл .PLC
Для изменения файлов .PLC необходимо использовать BBconn Cloud.
Можно импортировать файл .PLC отдельно или при импорте файла
.NOR, составной частью которого является .PLC.
1. Для продолжения войти в учетную запись BBconn Cloud, затем

выполнить:
S Выбрать СРЕДСТВО НАСТРОЙКИ – создать или загрузить

файл .NOR.
S Выбрать НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ | СВЯЗЬ С ПЛК. Откроется

экран настройки взаимосвязи и интерфейса ПЛК.
2. Выбрать ИМПОРТ, чтобы найти файл .PLC.

Программирование связи ПЛК с расплавителем
Запрограммировать ПЛК на связь с системой управления, используя
начальный набор, предназначенный для конкретной системы
управления и изготовителя ПЛК. Начальные наборы можно загрузить
из МЕДИА-ЦЕНТРА.
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Начальные наборы
Компания Nordson разработала начальные наборы для систем
управления. Начальные наборы содержат данные и инструменты для
облегчения интеграции расплавителя в основную машину с
минимальными затратами времени.

В начальные наборы для интеграции в основную машину (PMI) входят
следующие инструменты:
S AOI (инструкции по добавлению) для Allen Bradley или

функциональные блоки для Siemens
- Поддерживается только предварительно настроенная

циклическая карта.
- AOI не будет работать для пользовательских циклических

карт, созданных программистами.
S Краткое руководство
S Видеоруководство по быстрому запуску
S Руководство программиста
S Файлы GSD/GSDML, если предусмотрены
S Пример кода
S Пример экрана ЧМИ

Выпускаются начальные наборы PMI для следующих
инструментальных программных средств ПЛК:
S Allen Bradley Studio 5000 для ПЛК ControlLogix и CompactLogix.

См. Краткое руководство для ПЛК Allen Bradley по
Ethernet/IP (P/N 1128649).

S Siemens TIA Portal версия 13 и новее для ПЛК Siemens S7 1500 и
1200. См. Краткое руководство для ПЛК Siemens (с
использованием TIA Portal) по PROFINET (P/N 1128650).

S Siemens Classic STEP7 V5.5 и новее для ПЛК Siemens S7 400 и
300. См. Краткое руководство для ПЛК Siemens (с
использованием Classic STEP 7) по PROFINET (P/N 1128651).

1. Войти в учетную запись BBconn Cloud.
2. ВыбратьМЕДИА-ЦЕНТР. Найти начальный набор, подходящий для

используемого ПЛК, руководствуясь разделом о начальных наборах
PLC.
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Понимание системы взаимосвязи данных Nordson
Система взаимосвязи данных для всех систем управления Nordson
разработана согласно принципам простоты, эффективности и высокой
настраиваемости. Каждый фрагмент данных на карте имеет связанный
с ним номер, называемый идентификатором данных приложения (ADI).
Этот уникальный идентификатор обеспечивает простоту настройки
карты данных, необходимой для конкретного приложения.

Основными преимуществами системы взаимосвязи данных являются:
S Эффективная и настраиваемая система взаимосвязи, в которой

одновременно используются нециклические (медленные) и
циклические (быстрые) сообщения.

S Предварительно настроенная циклическая карта может
подстраиваться инженером по ПЛК через BBconn Cloud.

S Нециклическая карта является совокупностью серий пар
ADI/Значение, легко обрабатываемых системой Flex.

S Возможность управления и контроля расплавителя посредством
циклических сообщений, нециклических сообщений и их
сочетания.

См. рис. 3.

ПЛК

Циклический (быстрый) объект

Данные системы упр. расплавителем

Циклические сообщения Нециклические сообщения

Нециклический (медленный) объект

Рис. 3 Пример управления и контроля расплавителя посредством нециклических сообщений, циклических
сообщений и их сочетания
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BBconn Cloud для циклических сообщений
Обычно циклическое сообщение используется для данных в реальном
времени. Данные могут включать скорость двигателя (если
используется), авар. сигналы, исходное состояние и т.д. Отправляемое
с высокой частотой повторения, это сообщение обычно имеет малый
размер, чтобы минимизировать трафик по шине. В некоторых системах
может отсутствовать циклическое сообщение и использоваться только
нециклические.

См. рис. 4. Карту циклического сообщения можно настроить через
веб-приложение Nordson BBconn Cloud. Используя раскрывающееся
меню, выбрать добавляемые к карте элементы данных –
соответствующие им ADI отображаются в правой части экрана. По
завершении карты ее данные можно загрузить из BBconn Cloud, а
затем выгрузить в систему управления PLC, после чего они могут
использоваться ПЛК.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обычно системы управления содержат раздел,
предварительно настроенный в соответствии с оценкой Nordson того,
что большинство клиентов выберет для своего ЧМИ, а также
свободный раздел для пользовательских данных. Эту карту можно
использовать "как есть", не редактируя через BBconn Cloud. О полной
карте ADI см. в Карта идентификаторов данных приложения (ADI)
(P/N 1128648).
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Настройка данных и интерфейса ПЛК

4

ИМПОРТ ЭКСПОРТ

Рис. 4 Экран настройки взаимосвязи и интерфейса ПЛК
1. Заголовки столбцов СЛОВА, ЧТЕНИЕ,

ЗАПИСЬ и НОМЕР ADI
2. Группы параметров

3. Карты Чтение/Запись
данных

4. Развернутая группа
параметров (показана
группа заполнения)

В BBconn Cloud все данные можно выбрать из списка (в левой части
экрана) по уникальному ADI каждого слова. Выбрав данные из левого
списка, перетащить ADI в поле Чтение/Запись данных. См. процедуру
Управление связью с ПЛК в разделе Использование BBconn Cloud.
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Нециклические сообщения
Нециклические сообщения не предопределены в BBconn Cloud. ПЛК
формирует и отправляет их "на лету".

Нециклическое сообщение создается из того же полного списка ADI,
что и циклическое, благодаря чему обеспечивается
полнофункциональность канала нециклических данных и значительно
сокращает объем данных, требуемых в ограниченной циклической
области.

Все нециклические блоки данных передаются/принимаются как пары
ADI/Данные. ADI, выбранные из списка ADI в BBconn Cloud или из
настоящего руководства, сопровождаются данными. Одно
нециклическое сообщение может содержать только одну пару
ADI/Данные. Частота и содержимое сообщений может варьироваться в
зависимости от потребностей системы.

Нециклическое сообщение

ADI№ 1
Список ADI Flex
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
ТЕМП.ШЛАНГА1

…

ТЕМП. УСТР. НАНЕСЕНИЯ2
ТЕМП.ШЛАНГА2

ADI№ 2
ADI№ 3
ADI№ 4

ADI№n

ADI№ 1
Данные

Нециклическое сообщение
ADI№ 2
Данные

Нециклическое сообщение
ADI№ 3
Данные

…
…

Рис. 5 Передача пар ADI
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Использование инструментов
Настоящий раздел предназначен для опытных пользователей.

Просмотр журнала событий
1. Войти в учетную запись BBconn Cloud.
2. Открыть имеющийся файл .NOR. См. Об управлении файлами .NOR.
3. Выбрать ИНСТРУМЕНТЫ, затем ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ.Журнал

событий можно упорядочивать и фильтровать для облегчения
просмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ:
S USB-накопитель, используемый при передаче файлов между

системой управления и BBconn Cloud, должен быть
отформатирован в файловой системе FAT или FAT32. Иные
форматы, в частности NTFS и exFAT, не поддерживаются.
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Просмотр и управление конфигурациями системы
1. Войти в учетную запись BBconn Cloud.
2. Открыть или создать файл .NOR. См. Об управлении файлами

.NOR.
3. Выбрать КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ для выполнения

следующего:
4. Открыв файл .NOR, можно задать следующее:

Опция Описание
ИНФОРМАЦИЯ О

СИСТЕМЕ
Просмотр информации о версии
микропрограммы для установленных
аппаратных плат.

ЛИЦЕНЗИИ Просмотр купленных лицензий.
УПРАВЛЕНИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
Просмотр и добавление купленных
принадлежностей для данной системы
управления.

КОД КОНФИГУРАЦИИ Просмотр и изменение кодов
конфигурации для данной системы
управления.
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот код конфигурации
необходимо обновлять для тех
аппаратных и программных средств,
которые не определяются системой
управления автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ:
S USB-накопитель, используемый при передаче файлов между

системой управления и BBconn Cloud, должен быть
отформатирован в файловой системе FAT или FAT32. Иные
форматы, в частности NTFS и exFAT, не поддерживаются.
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Восстановление заводских настроек по умолчанию системы
Для восстановления заводских настроек по умолчанию системы
управления необходимо создать новый файл .NOR в BBconn Cloud, а
затем перенести этот новый файл в систему управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: При восстановлении заводских настроек по
умолчанию системы управления также происходит сброс взаимосвязей
ПЛК.
1. Войти в учетную запись BBconn Cloud.
2. Выбрать СРЕДСТВО НАСТРОЙКИ, а затем выбрать СОЗДАТЬ

НОВЫЙ.
3. Вставить USB-накопитель в соответствующее гнездо компьютера.
4. См. рис. 6. Выбрать ссылку Загрузить файл NOR, расположенную

в левой нижней части страницы. По умолчанию файл находится в
папке Загрузки на компьютере. Скопировать файл .NOR на
USB-накопитель. При импорте файлов .NOR руководствоваться
сопроводительной документацией на систему управления.

Рис. 6 Загрузка файла .NOR с экрана настроек системы (показан экран
настроек температуры)
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Управление учетными записями BBconn Cloud

Изменение своего профиля
Профиль содержит контактную информацию пользователя.
1. Войти в учетную запись BBconn Cloud.
2. Выбрать свое имя пользователя в правом верхнем углу и выбрать

Профиль.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для выхода с экрана "Профиль" на этом этапе
нажать Отмена.

3. Выбрав Изменить профиль, ввести необходимые изменения.
Данный экран содержит следующие поля:
S Имя и фамилия
S Название компании
S Адрес
S Телефон
S Название установки
S Тип компании (изготовитель оборудования, конечный

пользователь или Nordson)

4. Выбрать Сохранить или Отмена для выхода с экрана без
сохранения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Через BBconn Cloud невозможно изменить адрес эл.
почты. Для изменения своего адреса эл. почты выбрать ссылку Связь
и отправить запрос администратору BBconn Cloud.

Смена пароля
Смена пароля выполняется с экрана "Профиль".
1. Выбрать свое имя пользователя в правом верхнем углу и выбрать

Профиль.
2. Выбрать Сменить пароль.
3. Ввести свой текущий пароль.
4. Дважды ввести новый пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пароль должен содержать не менее 8 и не более
64 символов.

5. Выбрать Сменить пароль.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для выхода с экрана без изменения пароля нажать
кнопку "Назад" своего обозревателя или на странице BBconn Cloud.
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Регистрация или редактирование моделей расплавителей
В свою учетную запись BBconn Cloud можно добавить практически
любую систему управления Nordson. Для каждой системы управления,
добавленной в BBconn Cloud, можно просматривать и управлять всеми
связанными с ней данными (файлы .NOR).

Регистрация расплавителя на BBconn Cloud
1. Войти в учетную запись BBconn Cloud.
2. Выбрать Регистрация модели. Откроется экран регистрации

моделей со всеми зарегистрированными расплавителями.
3. Выбрать Добавить модель. Откроется окно добавления модели.
4. Ввести для расплавителя следующую необходимую информацию:
S Модель (выбрать в раскрывающемся меню)
S Заводской номер
S UID (уникальный номер, УИН)

ПРИМЕЧАНИЯ:
- При поиске заводского номера и УИН следовать

сопроводительному руководству по системе управления.
- Поле кода конфигурации/названия заполняется

автоматически после ввода заводского номера и УИН.
- Поле описания не обязательное, однако Nordson

рекомендует ввести пользовательское описание системы
управления.

- Нажать Отмена, чтобы закрыть окно без добавления
оборудования.

Редактирование зарегистрированного расплавителя

1. Войти в учетную запись BBconn Cloud.
2. Выбрать Регистрация модели. Откроется экран регистрации

моделей со всем зарегистрированным оборудованием.
3. Выбрать значок правки у редактируемого зарегистрированного

оборудования. Открывается окно сведений об оборудовании.
4. Внести необходимые изменения. Данный экран содержит

следующие поля:
S Название модели (выбрать в раскрывающемся меню)
S Заводской номер
S UID (уникальный номер, УИН)
S Код/Название конфигурации (только чтение)
S Описание

5. Выбрать Сохранить для сохранения изменений или Отмена для
выхода с экрана без сохранения.



ДОБАВИТЬ НЕОСНОВНОГО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ
НЕОСНОВНОГО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ
НЕОСНОВНОГО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Управление неосновными пользователями
К своей учетной записи BBconn Cloud можно добавить неограниченное
число неосновных пользователей. Неосновные пользователи могут
иметь доступ только к чтению или полный доступ к чтению/записи.
ПРИМЕЧАНИЕ: Неосновного пользователя невозможно удалить, но
можно лишить доступа к учетной записи, сменив его адрес эл. почты.

Добавление неосновного пользователя
1. Войти в учетную запись BBconn Cloud.
2. Выбрать Учетная запись неосновного пользователя. Откроется

экран управления учетными записями неосновных пользователей
со всеми неосновными пользователями.

3. Выбрать Добавить неосновного пользователя. Откроется окно
добавления неосновного пользователя. Нажать Отмена для выхода
без добавления неосновного пользователя.

4. Ввести следующую информацию о неосновном пользователе:
S Имя и фамилия
S Адрес эл. почты
S Доступ (Чтение/Запись или только Чтение)
ПРИМЕЧАНИЕ: Неосновные пользователи с доступом
Чтение/Запись имеют уровень доступа как у владельца учетной
записи. Неосновные пользователи с доступом "только чтение" могут
просматривать некоторые экраны и загружать файлы, но не
вносить изменения.

5. Выбрать Добавить для сохранения или Отмена для выхода без
сохранения.
При добавлении неосновного пользователя система отправляет ему
электронное письмо подтверждения. Для завершения процесса
неосновной пользователь должен подтвердить регистрацию,
выбрав ссылку в письме и установив пароль.

Изменение сведений об неосновном пользователе
ПРИМЕЧАНИЕ: Владелец учетной записи может изменять любые
сведения об неосновном пользователе. Неосновной пользователь
может изменить лишь свое имя и сведения о доступе.
1. Войти в учетную запись BBconn Cloud.
2. Выбрать Учетная запись неосновного пользователя. Откроется

экран управления учетными записями неосновных пользователей
со всеми неосновными пользователями.

3. Выбрать значок правки у сведений редактируемого
неосновного пользователя. Открывается окно сведений о
неосновном пользователе.

4. Можно изменить следующую информацию о неосновном
пользователе:
S Имя и фамилия
S Адрес эл. почты (может быть изменен лишь владельцем учетной

записи)
S Доступ (Чтение/Запись или только Чтение)

5. Выбрать Сохранить для сохранения изменений или Отмена для
выхода с экрана без сохранения.



МЕДИА-ЦЕНТР
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Обновление ПО
Использовать МЕДИА-ЦЕНТР для получения последних обновлений
ПО системы управления, а также остальной документации по системе.
1. Войти в учетную запись BBconn Cloud и выбрать МЕДИА-ЦЕНТР.
2. Найти ссылку для обновления ПО, расположенную в верхней части

страницы МЕДИА-ЦЕНТР.
3. Загрузить файл .DAT в корневой каталог USB-накопителя. По

завершении вставить накопитель в соответствующее гнездо
системы управления. Автоматически запускается процесс
обновления. За более подробной информацией обращаться к
сопроводительной документации на систему управления.

ПРИМЕЧАНИЯ:
S USB-накопитель, используемый при передаче файлов между

системой управления и BBconn Cloud, должен быть
отформатирован в файловой системе FAT или FAT32. Иные
форматы, в частности NTFS и exFAT, не поддерживаются.

S Рекомендуется прочесть сведения об обновлении. Для внесения
необходимых изменений в конфигурацию может потребоваться
экспорт файла текущей конфигурации (.NOR) на
USB-накопитель и его открытие в BBconn Cloud.
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